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Saugos duomenų lapas                                           

Pagal reglamentą 1907/2006/EB – REACH

Atnaujintas pagal reglamentą (ES) 2020/878
DEGI ŽELE FLAMMIFERA
Parengimo data: 2009 03 20                                                Paskutinio peržiūrėjimo data: 2023 05 30
                                                                                                                                           Versija: 3

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1 Produkto identifikatorius: 
DEGI ŽELE FLAMMIFERA
UFI kodas W300-Y099-600N-4QHR

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

Skirta malkoms, medžio anglims, briketams uždegti (įkurti) židiniuose, krosnyse, katiluose ir griliuose .
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją:

UAB “Savingė” , Kalno 19, Vladikiškių km, Kaišiadorių r., LT-56180

Tel. / faksas:
(+370~346)  600 11, 600 12
Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetetingo asmens elektroninio pašto adresas: kokybe@savinge.lt
1.4 Pagalbos telefono numeris: 

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonas 8-5-236 20 52 (visą parą), mob. +370 687 53378.
2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal direktyvą 1272/2008/EB:
Flam Liq, 2 H225 
Eye Irrit.2, H319

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal direktyvą 1272/2008/EB:
Signalinis žodis:  Pavojinga
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GHS02
GHS07
Pavojingumo frazės

H226 Degūs skystis ir garai.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo frazės

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / karštų paviršių / žiežirbų / atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti.

P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu / čiurkšle.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P501 Turinį / talpyklą šalinti pagal vietinius/tarptautinius reikalavimus.

2.3 Kiti pavojai

Pavojus sveikatai: Mišinys į žmogaus organizmą gali patekti prarijus, patekus į akis ir ant odos. Prarijus gali pakenkti virškinamajam traktui. Ilgalaikis ar pakartotinas poveikis gali dirginti akis ir kvėpavimo takus, sausinti odą.

Pavojai susiję su užsidegimo ar sprogimo galimybe: degus mišinys.
Pavojus aplinkai: Nepavojingas, tačiau vadovaujantis gamtosauginiais principais, negalima išpilti į atvirus vandens telkinius, gruntą.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS
	Pavadinimas
	CAS Nr.
	EINECS Nr.
	Kiekis

%
	Klasifikacija

	
	
	
	
	Pagal reglamentą 1272/2008/EB

	Denatūruotas etanolis,
(Etanolis)
	64-17-5
	
	75 - 95
	GHS02, H225

	Tirštiklis (Carbopol CAS 0009003-01-4)
	
	
	4 - 7
	-


4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Pirmoji pagalba įkvėpus: Paveiktą žmogų išnešti iš pavojingos zonos į gerai vėdinamą patalpą ar gryną orą,  saugoti nuo triukšmo ir sušalimo. Nepraradusį sąmonės – paguldyti pusiau sėdimoje padėty, praradusį sąmonę paguldyti ant šono ir išvalyti iš nosies bei burnos atsiradusias išskyras. Nutrūkus kvėpavimui, atlikti dirbtinį kvėpavimą, prijungti deguonį.

Pirmoji pagalba prarijus: Burną praskalauti vandeniu. Išgerti šiek tiek vandens, nesukelti vėmimo. Kreiptis į gydytoją.

Pirmoji pagalba patekus ant odos: Nusivilkti užterštus rūbus ir paveiktas vietas nuplauti vandeniu.

Pirmoji pagalba patekus į akis: Pakliuvus į akis, jas atvertas skalauti tekančiu vandeniu apie 15 minučių. Jei yra uždegimo simptomai kreiptis į gydytoją.
Kiekvienu atveju nukentėjusiajam užtikrinti gydytojo pagalbą.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): žiūr. „prarijus“. Ilgalaikis kvėpavimas etanolio garais gali turėti narkotinį poveikį. Patekus į akis - paraudimas, skausmas. Prarijus - kartumas burnoje, šleikštulys. Simptomai kaip apsinuodijus alkoholiu. Dažnas ir ilgalaikis poveikis sausina odą.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: Prarijus pavojų kelia galimas aspiracinis poveikis – patekimas į plaučius, dusinimas, pavojus uždusti susidarančiomis putomis. Jeigu prarijus dirginimas ir pykinimas nepraeina, duoti išgerti aktyvuotos anglies tablečių dispersijos vandenyje.
5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo priemonės: smėlis, nedegus priešgaisrinis audinys, putos, putų ir angliarūgštės gesintuvai, smulkiai išpurkštas vanduo. 

Netinkamos gesinimo priemonės: nedideli vandens kiekiai, nes etanolio vandeninis tirpalas degus.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: degant gali susidaryti toksiškos anglies monoksido dujos.

5.3 Patarimai gaisrininkams: nepažeistas talpas, esančias šalia liepsnos, vėsinti purškiamu vandeniu.

Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams: autonominiai kvėpavimo aparatai, nedegūs antistatiniai gaisrininkų rūbai.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: pašalinti bet kokius ugnies šaltinius, gerai vėdinti patalpą. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Neįkvėpti garų. Naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje. Etanolio garai sunkesni už orą ir sklinda prie grindų. Išsiliejimo vietose grindys slidžios.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: saugoti nuo pasklidimo, neleisti išsiliejusiam produktui patekti į lietaus kanalizaciją, vandens telkinius, griovius ar kanalus, ant dirvožemio.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: išsiliejusį preparatą susemti į plastikines ar metalines sandariai užsidarančias talpas, likučius surinkti nedegia sugeriančiąja medžiaga, pavyzdžiui, smėliu, žemėmis ir supilti į sandarų užsidarantį metalinį ar plastikinį, nesukeliantį elektrostatinių iškrovų, rezervuarą. Nenaudoti degių sugeriančiųjų medžiagų – skudurų, pjuvenų.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius: tinkamos asmeninės apsaugos priemonės nurodytos 8 skirsnyje, atliekų šalinimas – žiūr. 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: naudoti pagal etiketėje nurodytą paskirtį. Nerūkyti, arti neturi būti bet kokių atvirų liepsnos šaltinių. Vengti patekimo į akis ir ant odos, neįkvėpti garų. Nusiplauti rankas po darbo.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: laikyti vėdinamoje vietoje, toliau nuo šilumos šaltinių. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikyti tik originaliose gamintojo pakuotėse. Pakuotės turi būti sandariai uždarytos. Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: lengvai užsiliepsnojančios, sprogstančios medžiagos, pvz., benzinas, stiprūs oksidatoriai, stiprios rūgštys. 

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): nurodyta skirsnyje 1
8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA 

8.1 Kontrolės parametrai: Produkto kenksmingų komponentų pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio, trumpalaikio poveikio bei neviršytinos ribinės vertės darbo aplinkos ore pagal HN 23:2001yra šios:

Komponento ribinės vertės            Ilgalaikio poveikio     Trumpalaikio poveikio      Neviršytina

                                                         (IPRV mg/m3)           (TPRV mg/m3)              (NRV mg/m3)

Etanolis CAS Nr. 64-17-5                       1000                        1900                              - 

8.2 Poveikio kontrolė:

Techninės priemonės: gera patalpų ventiliacija, vengti išsiliejimo. Dėvėti darbo drabužius.
Asmeninės apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų: esant reikalui naudoti respiratorius su A tipo filtro.

Rankų:  padengtos apsauginės  pirštinės.

Akių: apsauginiai akiniai.

Odos ir kūno: padengti darbiniai rūbai.

Higieniniai reikalavimai: Vengti garų bei kontakto su skysčiu. Nevalgyti ir negerti darbo vietoje, po darbo plauti rankas su muilu, saugotis kad nepakliūtų skysčio ant rūbų, o apsipylus, tuoj pat juos nusivilkti.

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Agregatinė būsena: 
želinis skystis
Spalva: 
geltona.

Kvapas: 
etanolio.

Pliūpsnio temperatūra:  
16 oC
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra: 425o C
Sprogimo ribos: 
3,3 – 25 %
PH vertė: 
7,5-8,5
Lydymosi intervalas: 
Nenustatyta.

Virimo temperatūra: 
79° C 
Tankis prie 20oC temperatūros:  
0,83 – 0.87 g/cm3
Oksidacinės savybės: 
Nenustatyta
Tirpumas: 
gerai tirpsta vandenyje.

9.2 Kita informacija                       -
10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1 Reaktyvumas: Normaliose sąlygose nereaguoja su kitomis substancijomis.

10.2 Cheminis stabilumas: Esant normaliai temperatūrai ir slėgiui skystis stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: nėra.
10.4 Vengtinos sąlygos: saugoti nuo atviros ugnies, šilumos šaltinių.

10.5 Nesuderinamos medžiagos: stiprūs oksidatoriai, stiprios rūgštys.
10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nėra žinomi. Degimo produktai kelia pavojų sveikatai, žr. 5 skirsnį.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį pavojų
Ūmus toksiškumas: produktas neklasifikuojamas kaip toksiškas, tačiau ilgas ir dažnas sąlytis gali sukelti centrinės nervų sistemos ir kvėpavimo sutrikimus.

Etanolis  (CAS Nr. 64-17-5)

LD50 prarijus, žiurkė 

7060 mg/kg

LD50 oda, kiškis
             >20000 mg/kg

LC50 įkvėpus, žiurkė
 
38400 mg/m3/10h

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: 
remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: 
remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: 
remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, Kancerogeniškumas, Toksiškumas reprodukcijai: 
remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT: remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus: galimas prarijus
Informacija apie tikėtinus poveikio būdus, su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai: žiūr. 4 skirsnį.
Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu): žiūr.  4 skirsnį.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

11.2.1 Endokrininės sistemos ardomosios savybės: 

Nėra 

11.2.2 Kita informacija

Ilgalaikis etanolio garų poveikis gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigulį. Prarijus gali pakenkti virškinamajam traktui. Gali sausinti odą.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas: tikslios informacijos nėra. Sudėtyje esančio etanolio ekotoksiškumas mažas.
12.2 Patvarumas ir skaidomumas: tirpsta vandenyje, išsisklaido. Etanolis greitai biologiškai suskyla. Cheminio mišinio sudėtyje esančių aktyviųjų paviršiaus medžiagų biologinis skaidumas didesnis nei 90 %, nustatytas OECD metodais pagal EB reglamento 648/2004/EB reikalavimus. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra kompetentingų valdžios atstovų iš ES šalių žinioje ir bus prienami pastariesiems tiesiogiai pareikalavus arba pareikalavus detergentų gamintojui.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas: ingridientams netaikoma.
12.4 Judrumas dirvožemyje: tikslios informacijos nėra.
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: netaikoma.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis: nėra.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai: atliekų kodai: 07 01 04, 07 06 04, 07 07 04 – “kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai”, Pavojingumą lemiančių savybių kodai: H3-A - labai degios. Preparato atliekos tvarkomos pagal “Atliekų tvarkymo taisyklių” ir vietos savivaldos nustatytus reikalavimus. Šalinimui galimas kontroliuojamas deginimas. 
Užterštos pakuotės tvarkymas: Netinkamos panaudoti ir užterštos pakuotės sutvarkymo kodai: 15 01 02 (plastikinė pakuotė), 15 01 04 (metalinė pakuotė), 15 01 10 (pakuotės, kuriose yra pavojingų medžiagų likučių arba kurios jomis yra užterštos).

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

14.1 JT numeris: UN1170

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas:  ETANOLIO TIRPALAS.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s): 3, klasifikacinis kodas – F1, simbolis – 3.

14.4 Pakuotės grupė:  II

14.5 Pavojus aplinkai: netaikoma

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams: labai degus lakus skystis, laikyti atokiau šilumos šaltinių, nelaikyti tiesioginėje saulės šviesoje, apsaugoti pakuotes nuo mechaninio pažeidimo, išvirtimo.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą: netaikoma.

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

· EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą(EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/796/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos Sąjungos oficialus leidinys, Nr. L 396, 2006-12-30, klaidų pataisymas – Nr. L 136/3, 2007 05 29).

· KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/830 2015 m. gegužės 28 d. kuriuo  iš  dalies keičiamas Europos Parlamento ir  Tarybos reglamentas (EB)  Nr.  1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)
· Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 2020 m. birželio 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas
· EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1907-2006 DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ REGISTRACIJOS, ĮVERTINIMO, AUTORIZACIJOS IR APRIBOJIMŲ (REACH) – pagrindinis Europos Sąjungos naujosios cheminių medžiagų tvarkymo politikos teisės aktas.

· 2008 M. GRUODŽIO 16 D. BUVO PASIRAŠYTAS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1272/2008 DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ KLASIFIKAVIMO, ŽENKLINIMO IR PAKAVIMO, IŠ DALIES KEIČIANTIS IR PANAIKINANTIS DIREKTYVAS 67/548/EEB BEI 1999/45/EB IR IŠ DALIES KEIČIANTIS REGLAMENTĄ (EB) NR. 1907/2006 (REACH REGLAMENTĄ).

· LIETUVOS RESPUBLIKOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ ĮSTATYMAS (Žin., 2000. Nr. 36-987; 2004. Nr.116-4329; 2005. Nr. 79-2846; 2006. Nr. 65-2381; 2008. Nr. 76-3000).

· PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų 2000-12-19 įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81(1)-3703, Nr. 81(2)-3703, Nr. 81(3)-3703; 2005, Nr. 115-4196, Nr.141-5095; 2008, Nr. 66-2517)

· PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ PAKUOTĖS REIKALAVIMŲ BEI PAKAVIMO TVARKA, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-11-19 įsakymu Nr. 599 (Žin., 2002, Nr. 115-5161; 2008, Nr. 53-1989) 
· Atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722, Žin.,2004, Nr. 68-2381).

· Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, žin., 2002 Nr. 81-3503; 2007 Nr. 6-271).

· Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR)

· LST EN ISO 11683:2002 
Pakuotė. Liestinės pavojaus žymės. Reikalavimai.
15.2  Cheminės saugos vertinimas
Produktui saugos vertinimas neatliktas

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA
16.1. Saugos duomenų lapo papildomi pildymo šaltiniai: gamintojų parengti saugos duomenų lapai ir informacija, nurodyta Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) tinklavietėje apie cheminės medžiagos fizikines – chemines, toksikologines ir ekotoksikologines savybes.
Šis saugos duomenų lapas peržiūrėtas atsižvelgiant į atnaujintus duomenis apie medžiagos fiziko -  chemines, toksikologines ir ekotoksikologines savybes bei atsižvelgiant į naujus reikalavimus saugos duomenų lapams, nurodytus REACH reglamento keitime 2020/878/ES. Peržiūrint saugos duomenų lapą, esminiai pakeitimai padaryti visuose skirsniuose.
Saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti naudojami tik kaip medžiagos saugaus gabenimo, platinimo, naudojimo ir laikymo pagalba.  Saugos duomenų lapas nėra produkto kokybės pažymėjimas.

Saugos duomenų lape pateikti duomenys galioja tik duotajam produktui ir negali galioti arba būti pakankami šiam produktui, naudojamam kartu su kitomis medžiagomis ir įvairiai paskirčiai.  

Produkto naudotojas privalo laikytis visų galiojančių normų ir teisės aktų ir yra atsakingas už saugos duomenų lape pateiktų duomenų netinkamą naudojimą arba produkto netinkamą naudojimą.
Ši SAUGOS DUOMENŲ LAPŲ informacija skirta tik šiam produktui, ji netinka derinant šį produktą su kitais ar kitaip jį panaudojant. Tačiau joks atstovavimas ar garantija dėl jos patikimumo ar pilnumo neteikiama. Produkto naudotojas yra atsakingas už teisingą produkto naudojimą ir atsakingas nuspręsti, ar jo reikmėms SDL informacija yra pakankama.

Saugos duomenų lapo pildymo šaltiniai: gamintojo saugos duomenų lapas 

Patikslinti ir papildyti 1 – 16 saugos duomenų lapo skirsniai.
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