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1 SKIRSNIS. Cheminės medžiagos / mišinio ir bendrovės / įmonės pavadinimas
1.1. Produkto identifikatorius
AQUAMEL GLOSS, MAT Medžiaga / mišinys
mišinys
Kiti mišinio pavadinimai
METALO, MDEDIENOS IR SIENŲ DAŽAI 
1.2. Nustatyti medžiagos ar mišinio naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Rekomenduojami mišinio naudojimo būdai:
Vandeniu skiedžiami metalo, medienos ir sienų dažai
Nerekomenduojami mišinio naudojimo būdai
Šis produktas neturėtų būti naudojamas kitais būdais nei aprašyta 1 skirsnyje.
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapų teikėją
Vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas:
UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Adresas:
Islandijos pl. 32B, LT-51500 Kaunas
Lietuva
Telefonas:
+370 700 11 119
Interneto svetainės adresas:
www.senukai.lt
Gamintojas
Vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas:
„BARVY A LAKY TELURIA,s.r.o.“
Adresas:
č.p.1, Skrchov, 679 61
Czech Republic (Čekijos Respublika)
Identifikacijos Nr. (CRN):
43420371
PVM reg. Nr.
CZ43420371
Telefonas:
+420 516 474 211
El. paštas
tel@teluria.cz
Interneto svetainės adresas
http://www.bal.cz
Už SDL atsakingo asmens el. pašto adresas:
	
	Pavadinimas:
	„BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.“

	1.4.
	El. paštas
Pagalbos telefono numeriai
	tel@teluria.cz

	
	Europoje galiojantis pagalbos numeris: 112
	


2 SKIRSNIS. Galimi pavojai
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr.1272/2008
Šis mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. Pilnas visų klasifikacijų ir pavojaus teiginių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.
2.2. Ženklinimo elementai
Papildoma informacija
EUH208
Sudėtyje yra reakcijos mišinio: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211
Perspėjimas! Purškiant gali susidaryti pavojingi įkvepiami lašeliai. Neįkvėpti purslų ar miglos.
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Tankis: 
1,4 g/cm³ esant 20 °C
VOC TOC
Sausosios medžiagos
% tūrio
VOC ribinė vertė
A kat. (d) WB: 130 g/l
Maks. VOC kiekis produkte paruoštoje naudoti
būsenoje
52 g/l
2.3. Kiti pavojai
Mišinyje nėra jokių medžiagų, atitinkančių PBT arba vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII priedą su pakeitimais.
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3 SKIRSNIS. Sudėtis / informacija apie komponentus
3.2. Mišiniai
Cheminis apibūdinimas
Toliau nurodytų medžiagų bei priedų mišinys.
Mišinyje yra šių pavojingų ir didžiausios leistinos koncentracijos darbo aplinkoje medžiagų.
	Identifikacinis Nr.
	Medžiagos pavadinimas
	Kiekis,
% svorio
	Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
	Pastaba

	Rodyklė: 607-038-00-2
[CAS Nr.: 112-07-2
EB: 203-933-3
Registracijos numeris: 01-2119475112-47
	2-butoksietil acetatas
	<2,3
	Ūmus toks., 4, H312, H332
	5

	Rodyklė: 022-006-00-2
[CAS Nr.: 13463-67-7
EB: 236-675-5
Registracijos numeris: 01-2119489379-17-
0013
	Titano oksidas
	<1
	Kanc. 2, H351 (įkvėpimas) EUH211
EUH212
	2, 3, 4

	Rodyklė: 613-167-00-5
[CAS Nr.: 55965-84-9
	Reakcijos mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas [EB Nr. 247-500-7] ir 2
-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 220-239-6] (3:1)
	<0,0015
	Ūmus toks., 3, H301
Ūmus toks., 2, H310+H330 Odos ėsd., 1C, H314
Įjautr. odą 1A; H317 Pažeidž. akis, 1; H318
Ūmus vand., 1, H400 (M = 1) Lėtinis vand., 1, H410 (M = 1) EUH071
Konkreti ribinė koncentracija:
Dirg. akis, 2, H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Įjautr. odą, 1A, H317: C ≥ 0,0015 %
Dirg. odą, 2, H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Ėsdin. odą, 1C, H314: C ≥ 0,6 % Pažeidž. akis, 1, H318: C ≥ 0,6 %
	1
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Pastaba
1 B pastaba: kai kurios medžiagos (rūgštys, bazės ir kt.) tiekiamos į rinką įvairių koncentracijų vandeniniuose tirpaluose, todėl šiuos tirpalus reikia klasifikuoti ir ženklinti skirtingai, nes pavojai skiriasi esant skirtingoms koncentracijoms. 3 dalies įrašai su B pastaba turi tokio tipo bendrąjį pavadinimą: „azoto rūgštis … %“. Tokiu atveju tiekėjas etiketėje turi nurodyti procentinę tirpalo koncentraciją. Jei nenurodyta kitaip, daroma prielaida, kad procentinė koncentracija apskaičiuojama pagal svoris / svoris principą.
2 V pastaba: jei cheminė medžiaga bus pateikta rinkai kaip pluoštas (kurio skersmuo < 3 μm, ilgis > 5 μm, o kraštinių santykis ≥ 3:1) arba medžiagos dalelės, atitinkančios PSO pluošto kriterijus, arba kaip dalelės, kurių paviršiaus cheminė sudėtis pakeista, pavojingos savybės turi būti įvertintos pagal šio Reglamento II antraštinę dalį, siekiant įvertinti aukštesnę kategoriją (Karc. 1B arba 1A) ir (arba) turi būti taikomi papildomi poveikio būdai (prarijus arba patekus ant odos).
3 W pastaba: pastebėta, kad šios medžiagos kancerogeninis pavojus kyla, kai įkvepiamos dulkės, dėl kurių labai pablogėja kietųjų dalelių pašalinimo plaučiuose mechanizmai.
Šia pastaba siekiama apibūdinti konkretų medžiagos toksiškumą; tai nėra klasifikavimo pagal šį Reglamentą kriterijus.
4 10 pastaba: kancerogeno įkvėpus klasifikacija taikoma tik miltelių pavidalo mišiniams, kurių sudėtyje yra
1 % ar daugiau titano dioksido, kuris yra dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo ≤ 10 μm, pavidalo arba į jas įtrauktas.
5 Medžiaga, kuriai nustatyta Europos Sąjungos poveikio darbo vietoje riba.
Pilnas visų klasifikacijų ir pavojaus teiginių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.
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4 SKIRSNIS. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Pasirūpinti savo saugumu. Jei atsiranda kokių nors sveikatos problemų arba kyla abejonių, informuoti gydytoją ir parodyti jam informaciją iš šių saugos duomenų lapų.
Įkvėpus
Iš karto nutraukti poveikį; perkelti paveiktą asmenį į gaivų orą.
Patekus ant odos
Nuvilkti užterštus drabužius.
Patekus į akis
Nedelsiant praplauti akis tekančiu vandeniu, atmerkti vokus (jei reikia, naudoti jėgą); nedelsiant išimti kontaktinius lęšius, jei juos nešiojo paveiktas asmuo.
Prarijus
Praskalauti burną švariu vandeniu. Kilus klausimų, kreiptis medicinos pagalbos.
4.2. Svarbiausi ūminiai ir uždelsti simptomai ir poveikiai 
4.3. Įkvėpus
Nesitikima.
Patekus ant odos
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Patekus į akis
Nesitikima. Prarijus Nesitikima.
4.4. Skubios medicinos pagalbos ir specialaus gydymo indikacijos
Simptominis gydymas.
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5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės
5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo medžiagos
Gaisro gesinimo priemones pritaikyti pagal gaisro vietą.
Netinkamos gesinimo priemonės
Duomenų nėra
5.2. Specialieji cheminės medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Gaisro atveju gali susidaryti anglies monoksidas, anglies dioksidas ir kitos toksiškos dujos. Įkvėpus pavojingų skilimo (pirolizės) produktų galima rimta žala sveikatai.
5.3. Patarimai gaisrininkams
Naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir visą kūną dengiančius apsauginius drabužius. Autonominis kvėpavimo aparatas ir chemikalams atsparios apsauginės pirštinės.
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6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės
6.1. Asmens apsaugos priemonės, apsaugos įranga ir skubūs veiksmai
Vadovautis 7 ir 8 skirsniuose pateiktais nurodymais.
6.2. Aplinkos taršos prevencija
Vengti dirvos užteršimo ir patekimo į paviršinius ar gruntinius vandenis.
6.3. Būdai ir medžiagos surinkimui bei valymui
Pašalinus produktą, užterštą vietą nuplauti dideliu kiekiu vandens.
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
Žr. 7, 8 ir 13 skirsnius.
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7 SKIRSNIS. Naudojimas ir saugojimas
7.1. Informacija dėl saugaus naudojimo
Neleisti susidaryti dujų ir garų koncentracijoms, viršijančioms profesinio poveikio ribas. Naudoti asmenines apsaugos priemones, kaip nurodyta 8 skirsnyje. Laikytis galiojančių saugos ir sveikatos apsaugos teisės aktų. Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas ir atviras kūno dalis. Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos ir nesuderinamos sąlygos
Laikyti sandariai uždarytose talpyklose, vėsiose, sausose ir gerai vėdinamose tam skirtose patalpose. Saugoti nuo šalčio. Nesaugoti kartu su maistu, gėrimais ir gyvūnų pašaru. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Saugojimo temperatūra:
min. 5 °C, maks. 40 °C
7.3. Konkretus(-ūs) galutinio naudojimo būdas(-ai)
Vandeniu skiedžiami metalo, medienos ir sienų dažai
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8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija / asmens apsauga
8.1. Kontrolės parametrai
Mišinyje yra medžiagų, kurioms nustatytos profesinio poveikio ribos.
Europos Sąjunga
Komisijos direktyva 2000/39/EB
	Medžiagos pavadinimas (komponentas)
	Tipas
	Reikšmė
	Pastaba

	2-butoksietil acetatas (CAS: 112-07-2)
	OEL 8 val.
	133 mg/m³
	Oda

	
	OEL 8 val.
	20 ppm
	

	
	OEL 15
min.
	333 mg/m³
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Europos Sąjunga
Komisijos direktyva 2000/39/EB
	Medžiagos pavadinimas(komponentas)
	Tipas
	Reikšmė
	Pastaba

	2-butoksietil acetatas (CAS: 112-07-2)
	OEL 15
min.
	50 ppm
	Oda


DNEL
2-butoksietil acetatas
	Darbuotojams / naudotojams
	Poveikio būdai
	Reikšmė
	Poveikis
	Nustatymo būdas

	Darbuotojams
	Įkvėpus
	133 mg/m³
	Sisteminiai lėtiniai poveikiai
	

	Darbuotojams
	Įkvėpus
	775 mg/m³
	Sisteminiai ūminiai poveikiai
	

	Darbuotojams
	Įkvėpus
	333 mg/m³
	Vietiški ūminiai poveikiai
	

	Darbuotojams
	Per odą
	102 mg/kg
	Sisteminiai lėtiniai poveikiai
	

	Darbuotojams
	Per odą
	102 mg/kg
	Sisteminiai ūminiai poveikiai
	

	Naudotojams
	Įkvėpus
	67 mg/m³
	Sisteminiai lėtiniai poveikiai
	

	Naudotojams
	Įkvėpus
	499 mg/m³
	Sisteminiai ūminiai poveikiai
	

	Naudotojams
	Įkvėpus
	166 mg/m³
	Vietiški ūminiai poveikiai
	

	Naudotojams
	Per odą
	36 mg/kg
	Sisteminiai lėtiniai poveikiai
	

	Naudotojams
	Per odą
	27 mg/kg
	Sisteminiai ūminiai poveikiai
	

	Naudotojams
	Prarijus
	4,3 mg/kg
	Sisteminiai lėtiniai poveikiai
	

	Naudotojams
	Prarijus
	18 mg/kg
	Sisteminiai ūminiai poveikiai
	


PNEC
2-butoksietil acetatas
	Poveikio būdai
	Reikšmė
	Nustatymo būdas

	Geriamojo vandens aplinka
	0,304 mg/l
	

	Jūros vanduo
	0,0304 mg/l
	

	Geriamojo vandens nuosėdos
	2.03 mg/kg nuosėdų sausosios medžiagos
	

	Jūros nuosėdos
	0,203 mg/kg nuosėdų sausosios medžiagos
	

	Gruntas (žemės ūkio)
	0,68 mg/kg grunto sausosios medžiagos
	


8.2. Poveikio kontrolės priemonės
Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po darbo ir prieš pertraukas pavalgyti ir pailsėti, kruopščiai nusiplauti rankas vandeniu ir muilu.
Akių / veido apsauga
Nereikalinga.
Odos apsauga
Naudodami ilgą laiką ar pakartotinai, naudoti apsaugines pirštines.
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Kvėpavimo organų apsauga
Nereikalinga. 
Terminis pavojus Duomenų nėra.
Poveikio aplinkai kontrolė
Laikytis įprastų aplinkos apsaugos priemonių, žr. 6.2 skirsnį.
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9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės
9.1.
Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
	
	Fizikinė būsena
	Skystis

	
	Spalva
	Pagal atspalvį

	
	Kvapas
	Be kvapo

	
	Lydymosi temperatūra / užšalimo temperatūra
	Nėra duomenų

	
	Virimo ar pradinė virimo temperatūra ir jos intervalas
	100 °C


	
	Degumas
	Nedegus produktas

	
	Apatinė ir viršutinė sprogumo riba
	Nėra duomenų

	
	Pliūpsnio temperatūra
	Nėra duomenų

	
	Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra
	Nėra duomenų

	
	Skilimo temperatūra
	Nėra duomenų

	
	pH
	7-8 (neskiesto)

	
	Kinematinė klampa
	Nėra duomenų

	
	Tirpumas vandenyje
	Produktas yra maišomas

	
	Tirpumas riebaluose
	Produktas nėra tirpus

	
	Paskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo (log reikšmė)
	Nėra duomenų

	
	Garų slėgis:
	Nėra duomenų

	
	Tankis ir (arba) santykinis tankis:
	

	
	Tankis:
	1,4 g/cm³ esant 20 °C

	9.2.
	Agregatinė būsena
Kita informacija
	Suspensija

	
	Oksidacinės savybės
	Šis produktas nepasižymi oksidacinėmis savybėmis.

	
	Sprogstamosios savybės
	Šis produktas nepasižymi sprogstamosiomis savybėmis.

	
	VOC ribinė vertė
	A kat. (d) WB: 130 g/l


Maks. VOC kiekis produkte paruoštoje naudoti
būsenoje
52 g/l
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10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas
10.1. Reaktingumas
Naudojant įprastu būdu, nėra jokios pavojingos reakcijos su kitomis medžiagomis.
10.2. Cheminis stabilumas
Šis produktas yra stabilus įprastinėmis laikymo sąlygomis.
10.3. Pavojingų reakcijų tikimybė
Nežinoma.
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10.4. Vengtinos sąlygos
Esant įprastoms sąlygoms, šis produktas yra stabilus ir skilimas nevyksta. Saugoti nuo liepsnų, žiežirbų, perkaitimo ir šalčio.
10.5. Nesuderinamos medžiagos
Saugoti nuo stiprių rūgščių, bazių ir oksiduojančių medžiagų.
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Įprastomis sąlygomis nesusidaro. Pavojingi dariniai, tokie kaip anglies monoksidas ir anglies dioksidas susidaro aukštoje temperatūroje ir gaisre.
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11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija
11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kurios apibrėžtos Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Nėra jokių duomenų apie mišinio toksiškumą.
Ūmus toksiškumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 
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2-butoksietil acetatas
Titano dioksidas
	Poveikio būdai
	Parametras
	Reikšmė
	Poveikio trukmė
	Rūšys:
	Lytis

	Prarijus
	LD₅₀
	5000 mg/kg
	
	
	

	Įkvėpus
	LC₅₀
	6,82 mg/l
	
	
	


Odos ėsdinimas / dirginimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Gali rimtai pakenkti akims / sudirginti
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Lytinių ląstelių mutageniškumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kancerogeniškumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Toksiškumas reprodukcijai
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT - vienkartinis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
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STOT - pakartotinis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Dusinimo pavojus
Įkvėpus tirpiklio garų, viršijančių vertes, viršijančias darbo aplinkos poveikio ribas, gali tapti ūmaus apsinuodijimo įkvėpus priežastimi, priklausomai nuo koncentracijos lygio ir poveikio trukmės. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
11.2. Informacija apie kitus pavojus
Duomenų nėra
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12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija
12.1. Toksiškumas
Ūmus toksiškumas
Mišinio ekotoksikumas nebuvo išbandytas 
2-butoksietil acetatas
12.2. Patvarumas ir skaidomumas Bioskaidomumas
2-butoksietil acetatas
	Parametras
	Būdas
	Reikšmė
	Poveikio trukmė
	Aplinka
	Rezultatas

	
	OECD 301C
	70 %
	28 d.
	Aktyvusis dumblas
	Lengvai biologiškai skaidomas


Šis mišinys yra biologiškai skaidus.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
2-butoksietil acetatas
	Parametras
	Reikšmė
	Poveikio trukmė
	Rūšys:
	Aplinka
	Aplinkos temperatūra (°C)

	Log Pow
	≤4
	
	
	
	


Duomenų nėra.
12.4. Judrumas dirvožemyje
Duomenų nėra.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
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Produkte nėra jokių medžiagų, atitinkančių PBT arba vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII priedą su pakeitimais.
12.6. Endokrininės sistemos ardymo savybės
Duomenų nėra
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
Duomenų nėra.

[image: image12]
13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas
13.1.   Atliekų šalinimo būdai
Aplinkos užteršimo pavojus; išmesti atliekas pagal vietos ir (arba) nacionalinės teisės taisykles. Laikykitės galiojančių atliekų šalinimo taisyklių. Bet koks nepanaudotas produktas ir užterštos pakuotės turi būti sudėti į paženklintus konteinerius atliekoms surinkti ir atiduoti utilizuoti atliekas išvežti įgaliotam asmeniui (specializuotai įmonei), turinčiam teisę vykdyti tokią veiklą. Neišpilti nepanaudoto produkto į drenažo sistemas. Produkto negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis. Tuščios talpyklos gali būti naudojamos atliekų deginimo įrenginiuose energijai gaminti arba dedami į sąvartyną su atitinkama klasifikacija. Puikiai išvalytas talpyklas galima atiduoti perdirbti.
Atliekų perdirbimo teisė
2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų su pakeitimais. Nutarimas 2000/532/EB, nustatantis atliekų sąrašą su pakeitimais.
Atliekų tipo kodas
08 01 12 dažų ir lako atliekos, kitos nei paminėta 08 01 11
Pakuotės atliekų tipo kodas
15 01 02
 plastiko pakuotės
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14 SKIRSNIS. Gabenimo informacija
14.1. JT numeris ar ID numeris
Netaikomos gabenimo taisyklės
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas
Netaikoma.
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė(-s)
Netaikoma.
14.4. Pakuotės grupė
Netaikoma.
14.5. Pavojai aplinkai
Netaikoma.
14.6. Specialiosios atsargumo priemonės naudotojui
4 ir 8 skirsniuose pateikiamos nuorodos.
14.7. Gabenimas urmu jūra pagal IMO dokumentus
Netaikoma.
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15 SKIRSNIS. Teisinė informacija
15.1. Preparatui ar mišiniui taikomi saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reglamentai ir įstatymai.
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, o taip pat Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB su pakeitimais. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su pakeitimais.
15.2. Cheminės saugos vertinimas
Duomenų nėra

[image: image15]
16 SKIRSNIS. Kita informacija
Saugos duomenų lapuose naudojamas standartinių pavojaus frazių sąrašas
H301 Toksiška prarijus.
H312 Kenksmingas susilietus su oda.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H332 Kenksminga įkvėpus.
H351 Įtariama, kad gali sukelti vėžį įkvėpus.
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H310+H330 Mirtina susilietus su oda ar įkvėpus.
Saugos duomenų lapuose naudojamas papildomas standartinių pavojaus frazių sąrašas
EUH208 Sudėtyje yra reakcijos mišinio: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Perspėjimas! Purškiant gali susidaryti pavojingi įkvepiami lašeliai. Neįkvėpti purslų ar miglos.
EUH212 Perspėjimas! Naudojant gali susidaryti pavojingos įkvepiamos dulkės. Neįkvėpti dulkių. EUH071 Ėsdina kvėpavimo takus.
Kita svarbi informacija apie žmogaus sveikatos apsaugą
Gaminio negalima naudoti kitais tikslais nei nurodyta 1 skirsnyje, nebent gamintojas / importuotojas tai specialiai patvirtino. Naudotojas yra atsakingas už visų susijusių sveikatos apsaugos taisyklių laikymąsi.
Saugos duomenų lapuose naudojamos santrumpos ir akronimai
ADR - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais 
BCF - Biokoncentracijos koeficientas
CAS - Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
CLP - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
DNEL - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EB - Identifikavimo kodas kiekvienai EINECS sąraše nurodytai medžiagai
EC₅₀ - Medžiagos koncentracija, kai ji paveikia 50 % gyventojų 
EINECS - Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
EmS - Avarinis planas
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ES - Europos Sąjunga
EuPCS - Europos produktų klasifikavimo sistema
IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija
IBC - Tarptautinis pavojingas chemines medžiagas gabenančių laivų statybos ir įrangos kodeksas
ICAO - Tarptautinės civilinės aviacijos organizacija
IMDG - Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimo jūra kodeksas
INCI - Tarptautinė kosmetikos sudedamųjų dalių nomenklatūra
ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija
IUPAC - Tarptautinė grynosios ir taikomosios chemijos sąjunga
LC₅₀ - Mirtina medžiagos koncentracija, dėl kurios galima tikėtis 50 % gyventojų mirties
LD₅₀ - Mirtina medžiagos dozė, nuo kurios galima tikėtis 50 % gyventojų mirties 
log Kow - Oktanolio-vandens pasiskirstymo koeficientas
MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos 
Laivai OEL - Profesinio poveikio ribos
PBT - Patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos medžiagos
PNEC - Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
Ppm - Dalys milijonui
REACH - Cheminių medžiagų registravimas, įvertinimas, autorizavimas ir apribojimas 
RID - Susitarimas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliu
JT - Keturių skaitmenų medžiagos arba gaminio identifikavimo numeris, paimtas iš JT tipinių taisyklių
UVCB - Nežinomos arba kintančios sudėties medžiagos, sudėtingi reakcijos produktai arba biologinės medžiagos
LOJ - Lakūs organiniai junginiai
vPvB - Labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos medžiagos
Ūmus toks. - Ūmus toksiškumas
Ūminis toksiškumas vand. organizmams - Ūminis pavojus vandens aplinkai
Lėtinis toksiškumas vand. organizmams - Lėtinis pavojus vandens aplinkai Karc. - Kancerogeniškumas
Pažeidž. akis - Gali rimtai pakenkti akims
Dirg. akis - Dirgina akis
Ėsdin. odą - Ėsdina odą
Dirg. odą - Dirgina odą
Įjautr. odą - Įjautrina odą
Neklasifikuojama – Neklasifikuojama

Mokymų gairės
Informuoti darbuotojus apie rekomenduojamus naudojimo būdus, privalomas apsaugos priemones, pirmąją pagalbą ir draudžiamus darbo su gaminiu būdus.
Rekomenduojami naudojimo apribojimai
Duomenų nėra
Informacija apie duomenų šaltinius, naudojamus saugos duomenų lapams sudaryti
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1907/2006 su pakeitimais. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1272/2008 su pakeitimais. Duomenys pateikti
Iš medžiagos / mišinio gamintojo; jei yra, - informacija pateikiama iš registracijos dokumentacijos.
Pakeitimai (kokia informacija buvo pridėta, ištrinta ar pakeista)
2.0 versija pakeičiama 2021-12-03 MSDL versija. 2-16 skirsniuose buvo atlikta pakeitimų.
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Tvirtinimas
Saugos duomenų lapuose pateikiama informacija, skirta darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai bei aplinkos apsaugai užtikrinti. Pateikta informacija atitinka esamą žinių bei patirties būklę ir atitinka galiojančius teisinius reglamentus. Informacija neturėtų būti suprantama kaip garantuojanti gaminio tinkamumą ir tinkamumą naudoti konkrečiam tikslui.
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Poveikio būdai�
Parametras�
Reikšmė�
Poveikio trukmė�
Rūšys�
Lytis�
�
Prarijus�
LD₅₀�
300-2000 mg/kg�
�
Žiurkės (Rattus norvegicus)�
�
�
Per odą�
LD₅₀�
1000-2000 mg/kg�
�
Triušiams�
�
�






Parametras�
Reikšmė�
Poveikio trukmė�
Rūšys�
Aplinka�
�
LC₅₀�
>10-100 mg/l�
48 val.�
Žuvys (Leuciscus idus)�
�
�
EC₅₀�
>100 mg/l�
24 val.�
Dafnijos (Daphnia magna)�
�
�
EC₅₀�
>100 mg/kg�
72 val.�
Dumbliai (Scenedesmus subspicatus)�
�
�











