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1.1.  Produkto identifikatorius
ENSAN GREEN
Produkto grupė: UFI:


galutinis produktas
6KSE-R04J-300K-1195
1.2.  Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Sanitarinis skystis
1.3.  Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Įmonės pavadinimas:
Enders Colsman AG
Gatvė:
Brauck 1
Vieta:
D-58791 Werdohl
Telefonas: Kontaktinis asmuo:

02392/9782-30
Aptarnavimo skyrius 

Faksas: 02392/9782-70 Telefonas: 02392/9782-30
El. paštas:
service@enders-germany.de
Svetainė:
1.4.  Pagalbos telefono numeris:

www.enders-germany.com
Apsinuodijimų centras: +370 5 236 20 52 (visą parą) 
Bendrasis pagalbos numeris: 112
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2.1.  Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
GB CLP reglamentas
Dirgina odą 2; H315 
Akių dirginimas 2; H319
Kenksminga vandens organizmams 3; H412
Visas pavojingumo frazių tekstas: žr. 16 SKIRSNĮ.
2.2.  Ženklinimo elementai GB CLP reglamentas
Signalinis žodis:
Įspėjimas
Piktogramos:
Pavojingumo frazės
H315
Dirgina odą.
H319
Sukelia smarkų akių dirginimą.
H412
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus..
Atsargumo frazės
P101
Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. 

P102
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P264
Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas.
P280
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338
Patekus į akis: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P501
Turinį / talpyklą šalinti pagal vietinius atliekų šalinimo reikalavimus.
Specialus tam tikrų mišinių ženklinimas
Prieš naudodami perskaitykite pridedamas instrukcijas.
2.3.  Kiti pavojai
Informacijos nėra.

3.2. Medžiagos
Pavojingi komponentai
	CAS Nr.
	Cheminis pavadinimas
	Kiekis

	
	EB nr.
	Indeksas nr.
	REACH nr.
	

	
	Klasifikacija (GB CLP reglamentas)
	

	68424-85-1
	Alkil(C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas
	< 2,5 %

	
	270-325-2
	
	01-2119965180-41
	

	
	Kenksminga prarijus 4, smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 1B, akių pažeidimas 1, labai toksiška vandens organizmams 1, lėtinis poveikis vandens organizmams 1; H302 H314 H318 H400 H410
	


Visas H ir EUH teiginių tekstas: žr. 16 skirsnį.
Specifinės koncentracijos ribos, M veiksniai ir ūminės toksikozės įvertinimas
	CAS nr.
	EB nr.
	Cheminis pavadinimas
	Kiekis

	
	Specifinės koncentracijos ribos, M veiksniai ir ūminės toksikozės įvertinimas
	

	68424-85-1
	270-325-2
	Alkil(C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas
	< 2,5 %

	
	Per odą: LD50 = > 2000 mg/kg. Suvartojus: LD50 = > 300-2000 mg/kg. Labai toksiška vandens organizmams 1, H400: M=10. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus 1; H410: M=1.
	


Turinio ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004
< 5 % katijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, kvepalai.

4.1.  Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Įkvėpus
Įkvėpti gryno oro.
Patekus ant odos
Patekus ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu. Nedelsdami nusivilkite visus užterštus drabužius ir išskalbkite juos prieš pakartotinai naudodami. Jei sudirgsta oda: kreipkitės į gydytoją.
Patekus į akis
Patekus į akis, praplaukite jas vandeniu pakankamai ilgai atmerktais vokais, po to nedelsdami kreipkitės į oftalmologą.
Prarijus
Nedelsiant skalaukite burną ir išgerkite 1 stiklinę vandens.
4.2.  Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Informacijos nėra.
4.3.  Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus reikalingumą
Gydoma simptomiškai. 

5.1.  Gesinimo priemonės Tinkamos gesinimo priemonės
Suderinkite gaisro gesinimo priemones su gaisro aplinka.
5.2.  Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Nedegus.
5.3.  Patarimai gaisrininkams
Dėvėti autonominį kvėpavimo aparatą ir cheminę apsauginę aprangą. Visiškos apsaugos kostiumas. 
Papildoma informacija
Gesinkite dujas, garus ir rūką vandens purkštuku. Užterštą gaisro gesinimo vandenį rinkite atskirai. Neleisti patekti į kanalizaciją ar paviršinius vandenis.

6.1.  Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
Bendrieji patarimai
Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Neįkvėpti dujų, dūmų, garų ar purslų. Vengti sąlyčio su oda, akimis ir
drabužiais. Naudokite asmenines apsaugos priemones.
6.2.  Ekologinės atsargumo priemonės
Neleisti patekti į paviršinius vandenis ar kanalizaciją.
6.3.  Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Valymui
Absorbuokite skystį surišančiomis medžiagomis (smėliu, diatomitine žeme, rūgščiomis arba universaliomis surišančiomis medžiagomis). Su surinkta medžiaga elkitės taip, kaip nurodyta skyriuje apie atliekų šalinimą.
Kita informacija
Absorbuokite skystį surišančia medžiaga (smėliu, diatomitine žeme, rūgščiomis arba universaliomis surišančiomis medžiagomis). Su panaudotomis medžiagomis elkitės taip, kaip nurodyta skyriuje apie atliekų šalinimą. 
6.4.  Nuoroda į kitus skirsnius
Saugus tvarkymas: žr. 7 skirsnį
Asmeninės apsaugos priemonės: žr. 8 skirsnį Šalinimas: žr. 13 skirsnį

7.1.  Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Saugaus tvarkymo patarimai
Specialių priemonių imtis nereikia.
Patarimai dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo
Specialių apsaugos nuo gaisro priemonių nereikia.
Bendrieji darbo higienos patarimai
Nedelsdami nusivilkite užterštus, permirkusius drabužius. Sudarykite odos apsaugos programą ir jos laikykitės. Prieš pertraukas ir po darbo nusiplaukite rankas ir veidą, jei reikia, nusiprauskite po dušu. Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti. 
7.2.  Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir indams
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Bendrieji laikymo patarimai
Specialių priemonių imtis nereikia.
7.3.  Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
Sanitarinis skystis

8.1.  Kontrolės parametrai DNEL/DMEL vertės
PNEC vertės
	CAS nr.
	Medžiaga

	Aplinkos komponentas
	Vertė

	68424-85-1
	Alkil(C12-16) dimetilbenzilo amonio chloridas

	Gėlas vanduo
	0,001 mg/l

	Jūros vanduo
	0,001 mg/l

	Gėlo vandens nuosėdos
	12,27 mg/kg

	Jūros vandens nuosėdos
	13,09 mg/kg

	Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose (STP)
	0,4 mg/l

	Dirvožemis
	7 mg/kg


8.2.  Poveikio kontrolė

Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos priemonės Akių ir (arba) veido apsauga
Tinkama akių apsauga: akiniai.
Rankų apsauga
Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina mūvėti apsaugines pirštines su CE etikete, kurioje nurodyti keturi kontroliniai skaitmenys. Cheminėms medžiagoms atsparių apsauginių pirštinių kokybė turi būti parenkama atsižvelgiant į konkrečios darbo vietos pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį. Specialioms reikmėms minėtų apsauginių pirštinių atsparumą cheminėms medžiagoms rekomenduojama patikrinti kartu su šių pirštinių tiekėju.
Odos apsauga
Apsauginių drabužių naudojimas.
Kvėpavimo takų apsauga
Esant nepakankamai ventiliacijai, dėvėkite kvėpavimo takų apsaugos priemones.

9.1.  Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
Fizikinė būsena:
skystis
Spalva:
žalia
Kvapas:
Lydymosi ir stingimo temperatūra:
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:

būdingas


nenustatyta
100 °C
Degumas:
Apatinės sprogimo ribos: 
Viršutinės sprogimo ribos:

netaikoma 
nenustatyta
nenustatyta
Pliūpsnio temperatūra: 
nenustatyta
Automatinio užsiliepsnojimo temperatūra:
nenustatyta
Skilimo temperatūra:
nenustatyta 
Skaidymo temperatūra: 
nenustatyta
pH vertė (20 °C temperatūroje):
7
Tirpumas vandenyje:
nenustatytas
Tirpumas kituose tirpikliuose





      nenustatytas
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo:
nenustatytas
Garų slėgis: (20 °C temperatūroje)
Garų slėgis: (50 °C temperatūroje)

23 hPa
123 hPa
Tankis:

Svoris: 
1 g/cm³
Santykinis garų tankis:
nenustatytas
9.2.  Kita informacija
Informacija, susijusi su fizinio pavojaus klasėmis
Sprogstamosios savybės
Produktas nėra: sprogus.
Oksiduojančios savybės
Produktas nėra: oksiduojantis.
Kitos saugos savybės
Garavimo greitis:
nenustatytas
Kietosios medžiagos kiekis:
nenustatytas

10.1.  Reaktyvumas
Pavojingos reakcijos nėra, kai su juo elgiamasi ir jis laikomas pagal nuostatas.
10.2.  Cheminis stabilumas
Produktas yra stabilus laikant jį įprastoje aplinkos temperatūroje.
10.3.  Pavojingų reakcijų galimybė
Pavojingos reakcijos nežinomos.
10.4.  Vengtinos sąlygos
Nėra
10.5.  Nesuderinamos medžiagos
Informacijos nėra.
10.6.  Pavojingi skilimo produktai 
Nėra žinomų pavojingų skilimo produktų.

11.1.  Informacija apie pavojaus klases, kaip apibrėžta GB CLP reglamente Ūmus toksiškumas
Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
	CAS nr.
	Cheminis pavadinimas

	
	Poveikio būdas
	Dozė
	Rūšis
	Šaltinis
	Metodas

	68424-85-1
	Alkil(C12-16) dimetilbenzilo amonio chloridas

	
	prarijus
	LD50
> 300 -
2000 mg/kg
	Žiurkė
	Tiekėjas
	EBPO bandymų gairės 401

	
	per odą
	LD50
> 2000
mg/kg
	Žiurkė
	Tiekėjas
	OECD bandymų gairės 402 


Dirginimas ir ėsdinimas 
Dirgina odą. 
Smarkiai dirgina akis. 
Jautrinantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Kancerogeninis / mutageninis / toksinis poveikis reprodukcijai
Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
STOT - vienkartinis poveikis
Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
STOT – kartotinis poveikis
Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
Aspiracijos pavojus
Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.
11.2.  Informacija apie kitus pavojus Papildoma informacija
Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

12.1.  Toksiškumas
Kenksmingas vandens organizmams, turintis ilgalaikį poveikį.
	CAS nr.
	Cheminis pavadinimas

	
	Toksiškumas vandens organizmams
	Dozė
	[h] | [d]
	Rūšis
	Šaltinis
	Metodas

	68424-85-1
	Alkil(C12-16) dimetilbenzilo amonio chloridas

	
	Ūmus toksiškumas dumbliams
	ErC50
0,1 mg/l
	> 0,01 -
	72 h
	Pseudokirchneriella subcapitata
	Tiekėjas
	EBPO – bandymo gairės 201

	
	Ūmus toksiškumas vėžiagyviams
	EC50
0,1 mg/l
	> 0,01 -
	48 h
	Daphnia magna (didžioji vandens blusa)
	Tiekėjas
	Direktyva 67/548/EEB, V priedas, C.2.

	
	Toksiškumas žuvims
	NOEC
mg/l
	0,0322
	34 d
	Pimephales promelas (riebiagalvis sykas)
	Tiekėjas
	EPA-FIFRA

	
	Toksiškumas vėžiagyviams
	NOEC
0,1 mg/l
	> 0,01 -
	21 d
	Daphnia magna
	Tiekėjas
	EBPO – bandymo gairės 211

	
	Ūmus toksiškumas bakterijoms
	(EC50
mg/l)
	7,75
	3 h
	Aktyvintas dumblas
	Tiekėjas
	EBPO – bandymo gairės 209


12.2.  Patvarumas ir skaidumas
Produktas nebuvo tirtas.
	CAS nr.
	Cheminis pavadinimas

	
	Metodas
	Vertė
	d
	Šaltinis

	
	Vertinimas

	68424-85-1
	Alkil(C12-16) dimetilbenzilo amonio chloridas

	
	OECD 301D
	> 60%
	
	

	
	Lengvai biologiškai skaidus.

	
	OECD bandymų gairės 301 B
	95,5 %
	28
	

	
	Lengvai biologiškai skaidus.


12.3.  Bioakumuliacinis potencialas
Produktas nebuvo tirtas.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo
	CAS nr.
	Cheminis pavadinimas
	Log Pow

	68424-85-1
	Alkil(C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas
	2,75


BCF
	CAS Nr.
	Cheminis pavadinimas
	BCF
	Rūšis
	Šaltinis

	68424-85-1
	Alkil(C12-16) dimetilbenzilo amonio chloridas
	79
	Lepomis macrochirus (Mėlynasis kiras)
	


12.4.  Judrumas dirvožemyje
Produktas nebuvo tirtas.
12.5.  PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Mišinyje esančios medžiagos neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal Jungtinės Karalystės REACH reglamentą. Produktas nebuvo tirtas.
12.6.  Endokrininės sistemos ardomosios savybės
Šiame produkte nėra medžiagos, turinčios endokrininę sistemą ardančių savybių netikslinių organizmų atžvilgiu, nes nė viena sudedamoji dalis neatitinka kriterijų.
12.7.  Kitas nepageidaujamas poveikis
Informacijos nėra.
Papildoma informacija
Neleisti patekti į paviršinius vandenis ar kanalizaciją. Neleisti patekti į dirvožemį ir (arba) gruntą.

13.1.  Atliekų apdorojimo metodai Šalinimo rekomendacijos
Neleisti patekti į paviršinius vandenis ar kanalizaciją. Neleiskite patekti į dirvožemį ir (arba) gruntą. Atliekas šalinti pagal galiojančius teisės aktus.
Atliekų sąrašas Kodas - likučiai / nepanaudoti produktai
200129
KOMUNALINĖS ATLIEKOS (NAMŲ ATLIEKOS IR PANAŠIOS KOMERCINĖS, PRAMONĖS IR ĮSTAIGŲ ATLIEKOS), ĮSKAIČIUOJANT ATSKIRAI SURINKTAS ATLIEKAS; atskirai
surinktos frakcijos (išskyrus 15 01); plovikliai, kurių sudėtyje yra pavojingų medžiagų; pavojingos atliekos
Atliekų sąrašas Kodas - užteršta pakuotė
150102

 ATLIEKŲ PAKUOTĖS; ABSORBENTAI, ŠLUOSTĖS, FILTRAVIMO MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI, NENURODYTI KITUR; pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas); plastikinės pakuotės
Užteršta pakuotė
Neužterštos pakuotės gali būti perdirbamos. Užterštas pakuotes tvarkykite taip pat, kaip ir pačią medžiagą.
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Sausumos transportas (ADR/RID)
14.1.  JT numeris arba identifikacinis numeris:

Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
14.2.  JT tinkamas krovinių vežimo pavadinimas:
Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
14.3.  Transportavimo pavojingumo klasė (-s):

Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
14.4.  Pakuotės grupė:

Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
Transportavimas vidaus vandens keliais (ADN)
14.1.  JT numeris arba identifikacinis numeris:

Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
14.2.  JT tinkamas laivybos pavadinimas:

Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
14.3.  Transportavimo pavojingumo klasė (-s):

Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
14.4.  Pakuotės grupė:

Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
Transportavimas jūrų keliais (IMDG)
14.1.  JT numeris arba identifikacinis numeris:

Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
14.2.  JT tikrasis laivybos pavadinimas:

Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
14.3.  Transportavimo pavojingumo klasė (-s):

Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
14.4.  Pakuotės grupė:

Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1.  JT numeris arba identifikacinis numeris:

Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
14.2.  JT tinkamas krovinio pavadinimas:

Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
14.3.  Transportavimo pavojingumo klasė (-s):

Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
14.4.  Pakuotės grupė: 

Nėra pavojingo krovinio pagal šį vežimo reglamentą.
14.5.  Pavojus aplinkai
PAVOJINGAS APLINKAI:
Pavojinga išsiskirianti medžiaga:
14.6.  Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Informacijos nėra.

Taip
C12-C16-alkilbenzyldimetilamonio chloridas
14.7.  Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones
Netaikoma

15.1.  Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 
ES reglamentavimo informacija
Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas): 3 įrašas
2004/42/EB (VOC):
Informacija pagal 2012/18/ES (SEVESO III):
Papildoma informacija

2,099 % (20,99 g/l)
Nepatenka į 2012/18/ES (SEVESO III)
Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 [ploviklių reglamentas].
Nacionalinė reglamentavimo informacija
Įdarbinimo apribojimai:
Pavojingumo vandeniui klasė (D):

Laikykitės nepilnamečių įdarbinimo apribojimų pagal „Nepilnamečių darbo apsaugos gaires“ (94/33/EB).
2 - akivaizdžiai pavojinga vandeniui
Biocido registracijos numeris:
N-62716
15.2.  Cheminės saugos vertinimas
Šiame mišinyje esančių medžiagų cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

Santrumpos ir akronimai
CLP: klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas
REACH: cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
GHS: visuotinai suderinta sistema
UN: Jungtinės Tautos
CAS: cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registro numeris tarnyba DNEL: išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
DMEL: išvestinė minimalaus poveikio vertė
PNEC: prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os)
ATE: ūmaus toksiškumo įvertis
LC50: mirtina koncentracija 50 % tirtos populiacijos
LD50: mirtina dozė 50 % tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)
LL50: mirtina dozė, 50 %
EL50: poveikio dozė, 50 %
EC50: efektyvioji koncentracija, sukelianti poveikį 50 % organizmų
ErC50: ErC50 – koncentracija, sukelianti 50 % augimo greičio sumažėjimą NOEC: didžiausia koncentracija, kuriai esant nepastebimas poveikis
BCF: biologinės koncentracijos koeficientas
PBT: patvari, bioakumuliacinė ir toksiška vPvB: labai patvari ir didelės bioakumuliacijos
MARPOL: Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos 
IBC: vidutinės talpos birių krovinių konteineris
LOJ: lakieji organiniai junginiai 
SVHC: labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga
@1602.B016012
ADR: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais 
RID: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
ADN: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais
IMDG: Tarptautinis pavojingųjų krovinių vežimo jūra kodeksas 
EmS: Avarinių situacijų tvarkaraščiai (angl. Emergency Schedules)
MFAG: Pirmosios medicininės pagalbos vadovas
IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija
ICAO: Saugaus pavojingųjų krovinių vežimo oru techninės instrukcijos
Apie santrumpas ir akronimus žr: ECHA Informacijai keliamų reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo  rekomendacijas, R.20 skyrių (Terminų ir santrumpų lentelė).
Mišinių klasifikavimas ir naudojamas vertinimo metodas pagal GB CLP reglamentą
	Klasifikavimas
	Klasifikavimo procedūra

	Dirgina odą. 2; H315
	Apskaičiavimo metodas

	Sukelia smarkų akių dirginimą. 2; H319
	Apskaičiavimo metodas

	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 3; H412
	Apskaičiavimo metodas


Atitinkamos H ir EUH frazės (numeris ir visas tekstas)
H302
Kenksmingas prarijus.
H314
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315
Dirgina odą.
H318
Smarkiai pažeidžia akis.

H319
Sukelia smarkų akių dirginimą.
H400
Labai toksiška vandens organizmams.
H410
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Papildoma informacija
Informacija pagrįsta dabartiniu mūsų žinių lygiu. Tačiau ji neužtikrina produkto savybių ir nesuteikia jokių sutartinių teisinių teisių. Mūsų gaminio gavėjas vienasmeniškai atsako už galiojančių įstatymų ir taisyklių laikymąsi. 
(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys atitinkamai paimti iš paskutinės subrangovo saugos duomenų lapo versijos).
1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas





2 SKIRSNIS. Galimi pavojai





3 SKIRSNIS. Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis





4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės





5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės





6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės





7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas





8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija / asmens apsauga





CAS nr.�
Medžiaga�
�
DNEL tipas�
Poveikio būdas�
Poveikis�
Vertė�
�
68424-85-1�
Alkilo (C12-16) dimetilbenzilo amonio chloridas�
�
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis�
įkvėpus�
sisteminis�
3,96 mg/m³�
�
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis�
per odą�
sisteminis�
5,7 mg/kg kūno svorio per parą�
�
Vartotojas DNEL, ilgalaikė�
įkvėpus�
sisteminis�
1,64 mg/m³�
�
Vartotojas DNEL, ilgalaikis �
per odą�
sisteminis�
3,4 mg/kg kūno svorio per parą�
�






9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės





10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas





11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija





12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija





13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas





14 SKIRSNIS. Transportavimo informacija





15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą





16 SKIRSNIS. Kita informacija










